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PMC-0701Z SWITCHING THE SMART WAY

PMC-0701Z

Mikro-SMD-Reedschalter

Elektrische Daten @ 25 °C |l Features
Kontaktform A
Kontaktmaterial Ru > ohmsche Last
Schaltleistung max. W/ VA 10
Schaltspannung max. VvDC 150 > Minimale Bauhohe Uber der
Leiterplatte
VAC 120
Schaltstrom max. A 0,5 » Uber 1 Milliarde Schaltspiele bei
trockener oder low-level-Belastung
Dauerstrom max. A 0,7
Spannungsfestigkeit min. VDC 200 » Geeignet fur bleifreien Lotprozess
Durchgangswiderstand max. (Neuwert) mQ 250
Isolationswiderstand min. Q 10° » Geeignet fUr automatische Bestiickung
, S— » Elektrische Daten guiltig ab 10 AW
Magnetische Daten (des Reedschalters vor dem Konfektionieren) @ 25°C
Ansprecherregungsbereich gesamt AW 10 - 20 . .
. » Hermetisch dicht: nC
Abfallerregung min. AW 4
Testspule TC 010
Messplatztoleranz + AW 2

Betriebsdaten (des Reedschalters vor dem Konfektionieren) @ 25 °C |l Zulassungen
Schaltfrequenz max. Hz 600
Resonanzfrequenz typ. Hz 12000
Schaltzejlt max. (inkl. Prellen) ms 0,3 @JHS
Abfallzeit max. ms 0,1
e
Betriebstemperatur °C -40 bis +125 REACH
Lagertemperatur °C -40 bis +125
Léttemperatur max. °C 300
Vibrationsfestigkeit (50-2000 Hz) o] 10 . .
Schockfestigkeit (1/2 sin 11 ms) g 50 Kontaktieren Sl_e PIC ngl' :
Bruchfestigkeit der Anschlussdrahte min. kg 2 zugelassener Leistungsdaten!
Abmessungen in
Verpackungseinheit (VPE) 5000 Stick
Gewicht pro Stiick 0,04 g
Gewicht pro VPE 900 ¢
13.3+£0.3 ReelgroRe 13 inch
max. 1.8 Standard AW-Bereiche ‘
< 10 bis 15 AW
o —>{ F 15 bis 20 AW
Q
g Bestellbeispiel
z d PMC0701Z1520 entspricht
B max. 10.24 | PMC-0701Z mit 15-20 AW
| o
Position der Kontaktpaddel nicht definiert.
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PMC-0701Z SWITCHING THE SMART WAY

PMC-0701Z

Mikro-SMD-Reedschalter

Empfohlenes Leiterplatten-Layout in mm

- ’-—2.0 1.8 +0.1 R max. 0.9
; | _i '

14.8 10.4 +0.2
Ldtpads Leiterplatten-Ausbruch Position nach Montage
Empfohlenes Lotprofil Anpresskraft
Empfohlene Anpresskraft 2N
100s { Fm . Maximale Anpresskraft 5N
N 300

250 \\
200 L_ p40s _4\

150

100 /

Temperatur [°C]

0 40 80 120 160 200 240 280 320 @
Zeit [sek.] >

Gurt-Abmessungen in mm

Der Schaltabstand des PMC-0701Z
kann sich reduzieren, wenn dieser auf

Toleranz +0.1, falls nicht anders angegeben

ferromagnetischen Teilen montiert wird.
2.0£0.1 4.00.05 4 75 Elektromagnetische Einfliisse und Magnetfelder
.00. 05_7 F_ l 215 kénnen das Schaltverhalten des Sensors
@1.5+0.1 . verandern.
98 7.1

13.9
13.7

n
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